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A Tekne 4, que deriva da Tekne 3, é fornecida de um 
dispositivo especial com o qual se pode escrever tanto 
com uma fita de politene como com uma fita normal. 

Caracteristicas da fita de politene 

Com a fita de politene obtém-se uma escrita muito nftida 
e uniforme. Tal fita tem aplicado no retro um ligeiro estrato 
de grafite, que é destacado e depositado na folha de papel 
pelo perfil do carater levado ao rolo. 

Quaisquer ligeiras e eventuais deformidades de batida nåo 
influenciaråo na uniformidade de impressao. 

Quando a fita se encontrar desprovida do estrato de grafite 
nao podera voltar a ser utilizada. 

Levanta-fita 

Com o novo dispositivo é possivel usar, como dissemos 
acima, tanto a fita de politene como a fita normal. En- 
quanto que esta ultima tem a altura de 13 mm., a da fita 
de politene é de 5/16 de polegada, igual a 7,94 mm. Por 
isso, foi necessårio preparar um levanta-fita especial pro- 
prio para guiar as duas fitas. 
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Percurso da fita de politene (gravura 1 ) 

Quando se usa a fita de politene, a alavancazinha « mu- 
danga bicolor » deve ser levada å posigao de « préto ». 

A bobina B deve ser alojada no porta-bobina da esquerda. 
A fita deve ser inserida no levanta-fita 1, tal como esta 
indicado na gravura, e deve passar através de todos os 
rolinhos de guia previstos. 

O avangamento da fita, em cada batida, sera de: 

— 3,14 mm., nas maquinas com espagos de 2,54 mm. (por 
exemplo carater Pica) 

— 2,57 mm., nas maquinas com espagos de 2,12 mm. (por 
exemplo carater Eletto). 

O avangamento sera comandado, como verémos, pelo roli- 
nho 2 contra o qual preme o rolinho 3. 

A extremidade da fita deverå estar enganchada num dos 
trés ganchos G do porta-bobina da direita K. Éste ultimo 
sera também feito rodar pelo dispositivo para o avanga¬ 
mento da fita, de modo que néle se enrole a fita usada. 
Utilizando-se a fita de politene, o cinematico relativo å in- 
versao sera inativado automaticamente; a fita desenrolar- 
se-å da bobina B para se enrolar no porta-bobina K. O 
botao E serve para expelir a fita de politene usada do porta- 
bobina K. 
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Percurso da fita normal (gravuras 2-3) 

Para se escrever com a fita normal basta desmontar o 
porta-bobina K, apresentado na gravura 1. 

O percurso da fita é o indicado na gravura 2. 


Na gravura 3, esta, por sua vez, indicada a maneira como 
os porta-bobinas devem ser alojados nas respetivas rodas 
de avangamento; bastara que no furo F dos porta-bobinas 
se introduzam os apéndices A das rodas. 

Usando a fita normal, o cinematico relativo å inversåo sera 
ativo. 
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Grupo porta-fita da direita (gravuras 4-5) 

a) Dissemos que a fita de politene usada se deve enrolar 
no especial porta-bobina da direita. 

Como adiante examinaremos, sera a roda dentada 12 
a avangar em cada batida. O avangamento sera co- 
mandado peio dentinho 13, e a roda sera posicionada 
pelo dentinho 14. 

b) Na cavidade da parte inferior 9 do porta-bobina estao 
alojados: 

— o aplique especial 8 

— a mola 7. 

c) Interpondo o aplique 10 (cujos quatro apéndices irao 
inserir-se nas cavidades praticadas na parte inferior 9), 
o grupo descrito na alfnea b) fica alojado na roda 
dentada 11. Os tres apéndices do aplique especial 8 
alojar-se-åo nas cavidades I, da roda 11; o grupo é 
préso mediante o estribo elåstico 6 que deverå ser colo- 
cado na parte superior 1 da mesma roda 11 . 

d) O grupo descrito na alinea c) é alojado na roda do 
avangamento 12, em cujas cavidades V se devem inserir 
os apéndices S da roda 11. Sera préso mediante o botåo 
5 que devera ser aparafusado no pérnio fixo que guia 
a roda do avangamento 12. 
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e) Fazendo rodar a roda do avangamento 12 sera feita 
também rodar alla qual, mediante a frigåo formada 
pelo aplique especial 8, pela mola 7 e pelo estribo 
elåstico 6, fara, por sua vez, rodar a parte inferior 9 
do porta-bobina. E' evidente que, fazendo rodar a roda 
do avangamento 12, e tendo parada a parte inferior 9, 
deslizara a frigao acima descrita. Verémos mais adiante 
o motivo de tal deslizamento. 

f) Na parte inferior 9 do porta-bobina estå alojada a parte 
superior 4; os ganchinhos X desta ultima inserem-se 
nos entalhes T. A parte inferior e a superior sao por- 
tanto solidarias. 

g) Com a roda 11 engrena-se a roda 16, por sua vez em 
présa com a roda 17; esta ultima é posicionada pela 
alavancazinha 15, como esta particularmente indicado 
na gravura 5. 

A roda 17 esta em présa com outra roda solidaria ao 
rolinho 2 que tera a fungåo de comandar o avanga¬ 
mento da fita. 

Contra o rolinho 2 preme, sob a agao da mola m, o 
rolinho 3. 

h) Ja vimos que a fita de politene é inserida entre os dois 
rolinhos 2 e 3 e por isso enganchada a um dos ganchos 
G da parte superior 4 do porta-bobina. 






r 










Avan^amento da fita de politene (gravura 4) 

Ja dissemos que em cada batida a fita avanga de: 

— 3,14 mm. nas maquinas com espagos de 2,54 mm. 

— 2,57 mm. nas maquinas com espagos de 2,12 mm. 

Tais avangamentos garantem o maximo aproveitamento da 
fita e nåo permitem que um carater va bater num ponto 
ja utilizado pelo carater precedente. 

O avangamento previsto deverå apresentar-se constante em 
todo o comprimento da fita. 

a) A roda do avangamento 12 sera feita rodar de uma 
certa quantidade (no modo que adiante examinaremos) 
em cada batida. Tal quantidade constante de rotagao 
sera transmitida: 

— ao rolinho de avangamento 2 (mediante as rodas 

n, 16 e 17) 

— ao porta-bobina. 
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h) O rolinho 2, com o concurso do rolinho 3, provera a 
fazer avangar a fita, em cada batida, da quantidade 
prevista. 

c) O porta-bobina tera a fungao de enrolar a fita usada. 
Pouco a pouco que aumenta o diåmetro da fita enro- 
lada, maior sera a quantidade de fita que o porta- 
bobina procura fazer avangar em cada batida. Para 
evitar essa circunståncia e para manter, portanto, cons¬ 
tante a quantidade de avangamento foi prevista a frigao 
que ja descrevemos. 

Por isso, em cada cicio os rolinhos 2 e 3 farao avangar 
a fita da quantidade prevista; o aumento de avanga¬ 
mento pretendido pelo porta-bobina é impedido pelos 
mesmos rolinhos 2 e 3 que seguram fortemente a fita. 
Por conseguinte deslizara a frigao. 
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Avancamento da fita - Inversåo do movimento da fita (gra- 
vuras 6-7) 

Quando se usa a fita normal, os cinematicos relativos ao 
avangamento e å inversåo devem atuar no modo habitual. 
A fita de politene, ao contrårio, deve ser usada apenas uma 
vez. A bobina nova é apoiada no grupo porta-fita da es- 
querda; a fita usada deve ser enrolada no porta-bobina 
ligado å roda de avangamento da direita. Quando se usa 
a fita de politene sera, por isso, necessario: 

— tornar ativa a roda de avangamento da direita 

— tornar inativo o cinemåtico de inversåo. 

Estas duas disposigoes såo comandadas pelo porta-bobina 
quando é montado na respetiva roda de avangamento. 

a) Ja vimos a roda do avangamento da direita 12. A es- 
querda, a roda de avangamento é a 34. 

b) Salientamos que as duas rodas såo travadas por uma 
molazinha m especial, como estå indicado na gravura 7. 

c) Durante o avangamento da fita, so a bobina na qual 
se estå enrolando a fita deverå apresentar-se ativa. A 
outra roda deverå encontrar-se livre mas travada pela 
respetiva molazinha. 
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d) A fungåo de tornar ativa uma das duas bobinas é reser- 
vada ao tear formado pela pontezinhas 29 e 21, coli- 
gadas entre si pelo pontåo 27. Na gravura 6, a pon- 
tezinha 21 descansa, sob a agåo da propria mola em 
ålfinete, contra a parada A. Do mesmo modo se posi- 
cionarå, å esquerda, a pontezinha 29. 

Em tais posigoes: 

— a pontezinha 21 permite ao dente posicionador 14 
que se encontre em présa com a dentadura da roda 
12. Sob a agåo da propria mola, o dentinho de avan¬ 
gamento 13 também se apresentarå em présa com 
a mesma roda 

— a pontezinha 29 mantém o dentinho posicionador 
36 afastado da roda 34. O dentinho 36 mantém, por 
sua vez, longe da roda 34, o dentinho de avanga¬ 
mento 33. 

Portanto, a roda 12 encontrar'se-å ativa, e a 34, por sua 
vez, ficarå livre. 

e) Os dentinhos de avangamento 13 e 33 eståo montados 
respetivamente nas pontezinhas 19 e 32 as quais, me- 
diante as alavancas 30 e 23, eståo coligadas aos bragos 
28 e 25 fixados ao tear do avangamento 22. Éste ultimo, 
mediante a biela 24 e a ponte 37, é controlado pela 
« cåma escrita » 26. 
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Cinematico de avancamento (gravura 6) 

a) Para fazer avangar a fita sera necessario que o tear 22, 
sob a agåo da « cåma escrita » 26 levante as duas ala- 
vancas 23 e 30. Seråo feitas rodar as pontezinhas 19 

e 32. 

b) O dentinho 13, em présa com a roda 12, fara avangar 
a mesma roda de um passo. O dentinho 33, realizara 
uma corrida nula. 

c) Quando o tear 22 voltar å posigao de descanso o den¬ 
tinho 13 tendera a fazer rodar a roda 12 em sentido 
contrario. Isso sera impedido pelo posicionador 14. 

Cinematico de inversao (gravuras 6-8) 

Para se poder comandar a inversao do sentido de avanga- 
mento da fita bastara mudar a posigao das duas ponte¬ 
zinhas 21 e 29 coligadas pelo pontao 27. 

A pontezinha 21 devera Ir apolar-se contra a parada B (ver 
gravura 8); a pontezinha 29 sera parada do mesmo modo. 
Em tais posigoes: 

— os dentinhos 13 e 14 seråo afastados da roda 12 

— os dentinhos 36 e 33 encontrar-se-åo em présa com a 
roda 34. 

A fungåo de predispor a inversao do sentido de avanga- 
mento da fita é confiada as forquilhas 35 e 38 dentro das 
quais corre a fita normal em cujas extremidades se en- 
contram, como se sabe, os especiais ganchinhos metalicos G. 
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a) Quando a fita normal estiver quase completamente en- 
rolada na bobina montada na roda 12, o ganchinho G 
(flxado na fita) fara rodar a forquilha 35. A extremi- 
dade K da alavancazinha 31 colocar-se-å diante do apén- 
dice W da pontezinha 32. 

b) Logo que a pontezinha 32 for feita rodar pelo tear 22 
o seu apéndice W encontrarå a extremidade K da ala¬ 
vancazinha 31 que sera obrigada a rodar juntamente 
com a pontezinha 29. Esta ultima, mediante o pontao 
27, fara rodar também a pontezinha 21. 

Seråo tornados ativos os dentinhos 33 e 36, e os denti¬ 
nhos 13 e 14 afastar-se-åo da roda 12. 

N.B. - A inversåo do sentido de avangamento da fita pode 
ser comandada apenas pela fita normal fornecida 
dos ganchinhos metalicos que acionam as forqui¬ 
lhas 35 e 38. 

Portanto, nåo poderå ser comandada pela fita de 
politene. 

Quando o porta-bobina da fita de politene é montado 
na roda de avangamento 12 , a parte inferlor do 
mesmo porta-bobina ira premer contra o apéndice 
X da pontezinha 21. Esta ultima e a pontezinha 29 
seråo — se ainda o nåo tiverem sido — levadas å 
posigåo da gravura 6 na qual a roda de avanga¬ 
mento da direita se apresenta ativa. 
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Inativa^ao do cinematico relativo ao avancamento da fita 
com setor comando bicolor na posigåo de neutro (gravura 9) 

Quando se usa a maquina com a fita de politene pode 
verificar-se a necessidade de preparar matrizes para dupli- 
cador (stencils). Estas devem ser incisas sem a interposigåo 
da fita. Sera conveniente, por motivos de economia, impedir 
que a fita possa avangar. 
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a) Na gravura 9 a roda 12 é ativa visto que os dentinhos 

13 e 14 eståo em présa com ela. 

b) Levando o setor mudanga bicolor 42 å posigåo de neu¬ 
tro, o seu apéndice H fara rodar a esquadrinha 41, a 
qual, mediante as partes 40 e 39, afastarå os dentinhos 

14 e 13 da roda 12. 
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Regulagens 
1) Gravuras 10 e 11 

Regulagem avancamento fita 

Acionar um cicio de escrita e fazer rodar a arvore prin- 
cipal até que a « cåma escrita » faga realizar a maxima 
rotagåo ao tear 31 5 504X. 

Nestas condigoes o « dentinho posicionador » 31 5 506 Z 
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devera encontrar-se a diståncia de 0,5 mm. (valor mf- 
nimo) do dente que precede aquéle no qual foi agir o 
« dentinho de avangamento ». 

Verificar também que em cada cicio de escrita a roda 
avangamento fita avance apenas de um dente. 

As condigoes acima descritas obtém-se regulando opor- 
tunamente a posigåo angular da manivela 31 5 507 S 
(gravura 10). 

N.B. - As mesmas condigdes se devem verificar no que se 
refere å roda avangamento fita da esquerda. 
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2 ) Gravura 12 


Controle da posicåo dos dentinhos de avancamento e 
posicionadores 

Verificar que, em maximo comando, o dentinho de 
avangamento B, que trabalha com efeitos nuios, se en- 
contre å diståncia de 0,3 mm. (valor mmimo) da den- 
tadura da « roda avangamento fita ». 

A condigao obtém-se agindo oportunamente no apéndice 
A do « dentinho posicionador ». 

Quando os referidos dentinhos se tornarem ativos, veri¬ 
ficar que entrem seguramente em présa com a mesma 
« roda avangamento fita ». 

N.B. - As mesmas condigoes deverao verificar-se também 
para os dentinhos da roda da esquerda. 
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3) Gravura 13 


Exclusåo avancamento fita de politene com setor mu- 
danca bicoior na posicao de neutro 

Levando o setor mudanga bicoior 31 5 553 X å posigåo 
de neutro o « dentinho de avangamento » e o « posicio¬ 
nador » da roda da direita devem deixar de estar em 
présa com a mesma roda. 

A condigao obtém-se agindo oportunamente na esqua- 
drinha 31 5 547Z. 

Verificar também que o setor mudanga bicoior passe de 
« préto » a « vermelho » e vice-versa sem pressao ex- 
cessiva. 















4) Gravuras 14-15-16 


Contrdles relativos ao percurso da fita de poiitene 

a) Verificar que a fita de poiitene se insira no porta- 
bobina sem embater nas suas partes superior e in- 
ferior. Agir eventualmente na azinha A do suporte 
bobina (gravura 14). 

b) Verificar que o rolinho B se apresente perfeitamente 
em contato com o rolinho A. Agir eventualmente 
na zona C do porta-rolinho 31 5 538 Y. 
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c) Verificar que a fita, durante a escrita (gravura 16): 

— nao va embater contra a parte inferior K do 
rolinho A, dobrando-se excessivamente 

— nao se eleve mais de 1,5 mm. em relagåo aos 
dois rolinhos A e B. 

Estas condic5es obtém-se agindo na parte Y do su¬ 
porte bobina (gravura 15). 
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Regulagem da « forca de batida » mmima 

Eståo sempre em vigor as normas descritas no B.M. n. 11 
reiativo ås Tekne 3, publicado em Dezembro de 1964. 
Chamamos porém a atengao para o fate de que, para se 
obter a separagåo absoluta da grafite da fita de politene, 
é necessario usar a maquina com o regulador de batida: 


— na posigåo 2: para carateres filiformes 

— na posigåo 3: para carateres de tipo encorporado. 

A uniformidade perfeita de impressåo deverå ser obtida 
colocando o regulador de batida na posi^åo aeima descrita, 
segundo o caråter montado na maquina. 
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Neste Catalogo såo apresentadas apenas as pegas especificas 


da Tekne 4. Todas as outras pegas deveråo ser procuradas 
no Catalogo da Tekne 3 (codigo 3866004 L). 
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^ (Chapazinha posterior) 

31 0 829 B 

C.E.E. 

220 V 

50 W 

50 Hz 

31 0 824W 

U.S.A. 

CANADA 

115 V 

0,50 amp. 

60 c. 

31 4193 N 

INGLATERRA 

AUSTRALIA 

240 V 

50 W 

50 Hz 

31 0 825X 

— 

110/220 V 

50 W 

60 Cy 

31 0 827 Z 

ITALIA 

120/220 V 

50 W 

50 Hz 

31 0 826Y 

JAPÅO 

100 V 

0,50 amp. 

50 c. 
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31 0 120 6 
31 5 551 V 


31 9 079 K- 
31 9 117 W- 


940 4 02 G 
31 9 081 W- 
31 9 117 W- 



920 4 05 X 
31 6 324 S 


31 9 199 H- 
920 4 02 U- 
-925 4 02 M 
-31 9 019 F 
-31 9 117 W 
-31 6 442 Z 


31 9 191 Z 
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.-31 5 571 Z /-31 5 592 P 
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945 2 30 F- 
31 5 538 Y- 
963 1 82 N- 



31 5 568 E 
(mm 2,12) 31 5 572 S 
31 5 534 L 
31 5 501 U 
31 5 571 Z 
962 1 43 V 
31 5 531 R 


945 3 20 H 
3 02 F 

































31 5 535 


























Espagos 

* 


mm 2,12 

31 5 556S 

31 5 562 Y 

mm 2,54 

31 5 557T 

31 5 563Z 

mm 2,6 

31 5 559D 

31 5 565T 

mm 2,8 

31 5560 A 

31 5 566 U 

mm 3,14 

31 5 561 X 

31 5 567V 
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